
ARANDELA PLANA INOXIDABLE 

 SS - 304 

 

Acabados 

Inoxidable 

ESPECIFICACIONES 

GRADO MATERIAL COMPOSICIÓN QUÍMICA % 

 

SS - 304 

 
Acero Inoxidable 

Austenítico 

C 0.08 

Cr 18 a 20 
Ni 8 a 10.5 
- - 

DIMENSIONES (Pulgadas) 

 
 

DIAMETRO 

 
A     

DIAMETRO 
INTERIOR 

 
B     

DIAMETRO 
EXTERIOR 

C 
ESPESOR 

 
MIN 

 
MAX 

1/4 0.281 0.625 0.051 0.080 
5/16 0.344 0.688 0.051 0.080 

3/8 0.406 0.812 0.051 0.080 
7/16 0.469 0.922 0.051 0.080 

1/2 0.531 1.062 0.074 0.121 

9/16 0.594 1.156 0.074 0.121 

5/8 0.656 1.312 0.074 0.121 

3/4 0.812 1.469 0.108 0.160 
7/8 0.938 1.750 0.108 0.160 
1 1.062 2.000 0.108 0.160 

Para más Información: Visite nuestra página web. www.importagar.com.pe 

(For more information: Visit our website. www.importagar.com.pe) 

AJUSTE Y SUJECIÓN 

3/16  0.250  0.562  0.036  0.065 


