
VARILLA ROSCADA DE ALTA RESISTENCIA 

 
ESTANDAR: ASTM A193 GRADO B7 

C Mg P S Si Cr 

 

   

Para más Información: Visite nuestra página web. www.importagar.com.pe 

(For more information: Visit our website. www.importagar.com.pe) 

AJUSTE Y SUJECIÓN 

ASTM A193/193M 

 

0.38 - 0.48 0.75 - 1.00 0.035              0.040 0.15 - 0.35 0.80 - 1.10 

 

 

1/2” 13 16 

       5/8” 11 12 

 3/4” 10 12 

7/8” 9 12 

1-1/8” 7 8 

1-1/4” 7 8 

1-3/8” 6 8 

1-1/2” 6 8 

1-3/4” 5 8 

 

2” 4.5 8 

2-1/4” 4.5 8 

2-1/2” 4 8 

2-3/4” 4 8 

3” 4 8 

 Diametro          UNC   UN  Diametro          UNC   UN 

Acabados 

 Pavonado 

1” 8  - 

ASTM B633                                                                         Zincado MICRA: 5-20 µm min 

       ACERO ALEADO (AISI-SAE 4140) 
125 000 psi (<2 1/2” ø) 

      115 000 psi (>2 1/2 a 4” ø) C 35 

(máximo) 
Dureza Rockwell Resistencia a la Tracción 

Especificaciones (Specifications) 

Material 
(Material) 

Grado de Resistencia 
(Grade desigantion) 

B7 

     DIAMETROS (D): De 1/2 hasta 4” 

   LONGITUDES: 3.66 mtros 

                       ESTANDAR : 

              ROSCA: ASME B1.1 2A 


